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PROPIEDADES: 

ANTIESPUMANTE NH-80 es una emulsión acuosa de dimetilpolisiloxano, altamente dispersable. 

ANTIESPUMANTE NH-80 presenta una alta eficacia antiespumante en medios acuosos, eliminando la 

espuma originada por detergentes, proteínas, restos orgánicos, etc. 

 

MODO DE EMPLEO: Para conseguir la máxima eficacia antiespumante y una rápida dispersabilidad, 

diluir ANTIESPUMANTE NH-80 aproximadamente al 10% en agua fría (inferior a 35ºC), antes de su uso. 

Incorporar al medio en un punto de tal que se consiga una rápida dispersión. Dosificar en función del 

medio a desespumar a razón de 5 a 10 gramos por litro de la dilución del 10%. 

 

ADVERTENCIAS: 

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario 

profesional que la solicite. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 

Toxicológica, Tel. 91 562.04.20 PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL 

 

FORMATOS  

Garrafa 25kg 
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DETERGENTE LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE TODO TIPO DE ROPA Y PRENDAS DELICADAS 
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